Cisténi, kontrola a revize spalinové cesty

Zacina nam topna sezéna. Abychom si uSetfili starosti zplisobené nefunkénimi tepelnymi
spotfebi€i a kominy, neméli bychom podcenit pfipravu. Pozarni bezpecnost tepelnych
spotfebiCl a kominl by méla byt v podzimnim obdobi jednou z naSich priorit.

Spotiebie délime podle druhu spalované latky na spotiebice na tuha, kapalna a plynna paliva.
Pro kazdy druh spotfebiCe plati jina pravidla pro jejich provoz a udrzbu. Proto je nutné vzdy
pfi jejich uzivani postupovat v souladu s navodem vyrobce. Kromé spotfebicu je nutné pecovat
o spalinové cesty neboli kominy. Pokud jsme provozovatelé spalinovych cest méli bychom
pamatovat na povinnosti souvisejici s jejich provozem, které jsou stanoveny zakonem
€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané a vyhlaskou €. 34/2016 Sb., o Cisténi, kontrole a revizi
spalinové cesty.

Revizi spalinovych cest mlze provadét vyhradné opravnéna osoba, kterou je zaroven drzitel
osvédCeni revizniho technika spalinovych cest. O vysledku revize vyhotovi Zpravu o revizi
spalinové cesty, jejiz nedilnou soucasti je Technicky protokol revize spalinové cesty. Revize
se provadi pred uvedenim do provozu, pfi kazdé stavebni upravé kominu, pfi zméné druhu
paliva pfipojeného spotfebiCe, pfed pfipojenim spotiebi¢e do nepouzivané spalinové cesty,
po kominovém pozaru, pfi vzniku trhlin ve spalinové cesté, popf. pfi ddvodném podezfeni
na vyskyt trhlin ve spalinové cesté. Revize se provadi taktéz pfed vymeénou spotfebice paliv
s vyjimkou vymeény spotiebife stejného druhu, typu, provedeni a vykonu za podminky,
Ze zpusobilost spalinové cesty je potvrzena zpravou o provedeni ¢isténi a kontroly spalinové
cesty.

Cisténi spalinové cesty provadi opravnéna osoba, kterou je drzitel Zivnostenského opravnéni
v oboru kominictvi a v pfipadé spotfebi€¢l s vykonem do 50 kW vcetné, muzeme Cisténi
provadét i svépomoci. Hasi€i vS8ak i vtomto pfipadé radi nezelet penéz a obratit se na
odborniky!

Kontrola spalinové cesty se provadi po jejim vycisténi. Kontrolu provadi opravnéna osoba,
kterou je drzitel zivnostenského opravnéni v oboru kominictvi. Pfi kontrole se posuzuje
zda stav a provedeni spalinové cesty v dobé kontroly odpovida technickym pozadavkium,
podle kterych byla navrzena a provedena a bylo zahajeno jeji uzivani; zda stav a provedeni
spalinové cesty zajisti, aby byly bezpecné odvedeny a rozptyleny do volného ovzdusi spaliny
od vSech pfipojenych spotfebiCi; zda je zajistén volny a bezpecny pfistup ke spalinové cesté
a k jejim vybiracim, vymetacim, kontrolnim, méficim a Cisticim otvoriim; zda je dodrzena
bezpeéna vzdalenost spalinové cesty od hoflavych pfedmétd a stavebnich hmot tfidy reakce
na ohefn B az F; zajisténi pozarni bezpelnosti stavby, zvlasté pfi prostupu spalinové cesty
vodorovnymi a svislymi stavebnimi konstrukcemi, piidnim prostorem nebo stfechou a vyvodu



spalin obvodovou sténou; nedoslo-li ke zemné jejiho stavebné technického stavu; zda nedos$lo
k zasadnim zménam oproti stavu zjiSténému pfi minulé kontrole nebo revizi.

Nezapomerime! Stésti pieje pfipravenym!

autor: kpt. Ing. Alena Sladkova, HZS Libereckého kraje



